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0. Projekt koncepcyjny

1. Szata roslinna 1:200

1. Podstawa i cel opracowania

Projekt wykonany zostat na podstawie zlecenia dla Burmistrza Gminy Baranéw. Celem
opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu zieleni dla placu w centrum
Baranowa .

2. Dane wyjsciowe

* Podkiad do celow projektowych
» Dane dotyczace terenu, zebrane podczas wizji terenowe;j
» Dokumentacja zdjeciowa



2. Zakres opracowania
Zakres merytoryczny obejmuje:

* inwentaryzacje terenu
» projekt koncepcyjny — dwie wersje
* projekt nasadzen roslinnych

4. Kompozycja zieleni

Koncepcja zalozenia zieleni realizuje potrzebe uksztattowania przestrzeni wokoét
budynkéw, w celu zapewnienia w niej harmonii i tadu przestrzennego. Kompozycja zieleni staje
sie syntezg artystycznej wizji, waloréw uzytkowych i funkcjonalnosci. Zgodnie z zasadami sztuki
ogrodowej poszczegolne elementy kompozycji zostaly potgczone tak, aby jako catosé
emanowata harmonig i pieknem.

Kompozycja w znacznej mierze opiera sie na schemacie funkcjonalnym terenu.
Srednie i wysokie rosliny stanowig przede wszystkim otoczenie dla trawnika i nawierzchni

utwardzonych, ktére petnig role podstawy wnetrz ogrodowych i jednorodnoscig spajajg cata
kompozycje ogrodows.

5. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

. uksztaltowanie terenu ptaskiego

. wytyczenie i wykonanie korytowania pod nawierzchnie utwardzone
. wytyczenie i wykonanie wykopow liniowych pod oswietlenie

. dowiezienie warstwy ziemi uprawnej

. mikroniwelacje i przygotowanie podtoza do uprawy roslin

W trakcie prac ziemnych glebe nalezy oczyscic z resztek pobudowlanych i chwastéw.
Po wykonaniu mikroniwelacji nalezy wzbogaci¢ glebe warstwg ziemi ogrodowej i piasku
gruboziarnistego 5 cm w miejscu planowanego trawnika, a nastepnie wykona¢ uprawe
glebogryzarkg. Drzewa, krzewy i byliny zaprawi¢ ziemig ogrodowg w czasie sadzenia.



6. Trawniki

Trawniki w aspekcie agrotechnicznym  trawniki wymagajg bardzo starannego
przygotowania podtoza, zapewniajgcego dobre warunki wzrostu mieszance traw.

Przygotowanie podtoza powinno obejmowac staranne przekopanie i oczyszczenie gleby z
resztek pobudowanych i chwastow. Nastepnie nalezy doda¢ warstwe ziemi torfowej 3 cm,
warstwe piasku gruboziarnistego 2cm oraz nawozow mineralnych. Po wymieszaniu dodanych
komponentow z gruntem rodzimym za pomocg glebogryzarki nalezy przeprowadzi¢ starannie 2-
3 krotne grabienie i walowanie celem uzyskania wiasciwego profilu terenu uwzgledniajgcego
zakladane spadki terenu.

Do wysiewu zastosowa¢ mieszanke traw gazonowych. Po siewie trawy do konca
wschodow trawnik podlewamy 2-krotnie w ciggu doby dla zachowania statej wilgotnosci gleby w
strefie zalegania kietkujgcych nasion. Po wschodach ilos¢ nawodnien ograniczamy do 2-3 w
ciggu tygodnia.

Zabiegi pielegnacyjne to koszenie na dtugos¢ 30-40 mm / 2 razy/ tydzien, wertykulacja 2-3 razy
w sezonie, nawozenie 3 krothe w ciggu sezonu najlepiej zgodnie z analizg gleby.

7. Szata roslinna

Przy projektowaniu szaty roslinnej wzieto pod uwage:
* wymagania inwestora

* istniejgca roslinnosc¢

* warunki siedliskowe

» otaczajacy krajobraz

Szata roslinna projektowana jest w uktadzie warstwowym,

pozwalajgcym na uzyskanie efektu naturalnosci, oraz efektywnego wykorzystania przestrzeni dla
ekspozycji zaréwno pojedynczych roslin jak i ich grup. Dobér roslin powinien zapewni¢ staty efekt
estetyczny wynikajgcy z zestawienia w grupach réznych wysokosci roslin, odmiennego
ubarwienia, wielkoéci i faktury lisci oraz réznych poér kwitnienia poszczegolnych gatunkéw i
odmian.

7.1. Prace przygotowawcze i agrotechnika

Prace przygotowawcze nalezy rozpoczg¢ od odchwaszczenia terenu z chwastow
trwatych. Zabiegi agrotechniczne to :

* wykonanie gtebokiej uprawy gleby z oczyszczeniem gruntu z resztek pobudowlanych i
chwastow,

* wbudowanie warstwy ziemi torfowej 3 cm pod trawnik

» zastosowanie dawki nawozow mineralnych,

* wymieszanie komponentow z gruntem rodzimym za pomocg glebogryzarki.



7.2. Sciotkowanie

Do sciotkowania nawierzchni zaleca sie zastosowanie warstwy 6-8cm kory sosnowej
ktadzionej na wioknine szkoétkarskg. Powierzchnia $cidtkowana korg wynosi 476m?2.

7.3. Sadzenie roslin

Do sadzenia i przesadzania roslin przystepujemy po ostatecznym uformowaniu terenu i po
wykonaniu zabiegow agrotechnicznych jak i usunieciu roslin przeznaczonych do likwidaciji.
Sadzenie rozpoczynamy od roslin najwiekszych — drzewa i duze krzewy a konczymy na
najmniejszych — byliny i formy kartowe. Przy sadzeniu roslin przygotowujemy dotki o srednicy
wiekszej o 10-20 cm od bryly sadzonej rosliny i zaprawiamy dotki ziemig ogrodniczg. Po
sadzeniu wszystkich grup roslin obficie podlewamy.

7.4. Pielegnacja roslin po zatozeniu ogrodu

Dobra kondycja roslin wymaga wykonywania okreslonych prac i zabiegow
pielegnacyjnych. Do najwazniejszych z nich zaliczmy:

* nawozenie — 2-3 krotne zastosowanie dawki nawozow uniwersalnych wielosktadnikowych, w
okresie wiosny z przewagg azotu, ostatnie sierpniowe z przewagg potasu i fosforu

* przycinanie — ciecie roslin w celu ich formowania, usuwania przekwittych kwiatostanow

* usuwanie chwastéw reczne bgdz za pomocg herbicyddéw

» wykonywanie zabiegéw ochrony roslin przed szkodnikami i chorobami

» koszenie trawy, usuwane obumartych czesci roslin

» Sciotkowanie gleby pod roslinami przekompostowang korg sosnowg lub zwirem



